IBreaSAFE’

COMMUNITY MASK FFP2 NR

BreaSAFE®
COMMUNITY MASK FFP2 NR

filtra¢ni polomaska bez
vydechového ventilu

Navod k pouziti

Filtra&ni polomaska BreaSAFE® COMMUNITY MASK
FFP2 NR je vhodna na ochranu dychacich organd
proti &asticim. Zachyt minimalné 94% pevnych
{pramérna velikost ¢astic 0,6 um) nebo kapalnych
(primarna velikost &astic 0,4 pm) Eastic v ovzdusi.

Filtraéni polomaska BreaSAFE® COMMUNITY MASK
FFP2 NR je uréena k ochrané dychacich organd
uZivatele proti &asticim, virdm a bakteriim.

Maximaini dobu pouzitelnosti / zivotnosti filtraéni
polomasky nelze presné stanovit, zavisl vidy na
podminkach, v jakych je pouzivana. Polomaska se
nesmi madet ve vodé ani v jiné tekutiné. Polomaska
se  nesmi  pouZivat v explozivhim  prostiedi,
Polomaska je pfi pouzit! ve znedisténem (prasneém ¢i
velmi prasném) prostfedi uréena k jednorazovému
pouziti - neméla by byt pouZivdna na vice neZ jednu
pracovni sménu (oznaceni NR). Polomaska se nedisti.

Pfed pouZitim ¢téte navod k pouziti,
provéfte, zda neni polomaska poskozena
a pfi nasazovani na obli¢ej postupujte
podle navodu.

Filtra&ni polomasku nepouZivejte, jestliZe:

= Skodlivé ¢astice pronikly maskou a bylo zjisténo
znedisténi, zépach nebo jiny piiznak prdniku
skodlivin,

« doslo k podstatnému zvySeni dychaciho cdporu.

Polomaska nechrani proti plynim a ve vzduchu
s niz&im obsahem kysliku nez 17 %. Nesmi byt také
pouzita k ochrané v prostfedich, kde neni znamo
slozeni a koncentrace Skodlivin v ovzduéi.

Polomaska musi byt uchovana v suchém
a éistém prostredi.

Skladujte pri teplotach
-5°C az +40°C.

Pozadavky na tésnost pravdépodobné
nebudou splnény, jestlize ma uzivatel na
dosedaci ploge tésnici linie vousy.
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Navod k pouZiti

1. Dikladné si umyite ruce

2. Vyjmete polomasku z obalu 2 vizualng ji zkontrolujte. Pokud
vidite poskozené nebo chybéjici ¢asti (nosni spona, gumicka),
zmeény barev nebo jina viditelna poskozen( - polomasku
nepouzivejte.

3. Polormasku priloZte k obliceji a gumicky opatrné uchytte za
usi.

4, Plitlacte na nosni sponu a vylepsete tak tésnost polomasky v
oblasti nosu.

5. Provérte tésnost polomasky: Silné se nadechnéte. Jestlize
zjistite pronikani vzduchu mezi polomaskou a oblicejem,
zlepdeni tésnosti dosadhnete:
e posunutim polomasky na obliceji do vhodnéjsi polohy,
< tvarovanim nosni spony.

Notifikovana osoba GEPTESZT Kit. (22332) (Jablonka 79, 1037
Budapest, Madarsko) nrovedla prezkouseni dle Gvropské normy
EN149:2001+A1 - Ochranné prostiedky dychacich organd -
FiltraZni polomasky k ochrané proti ¢asticim - PoZadavky,
zkougeni a znadeni (Ochranné tfida FFP2) a vydala certifikat &
TON/GT218/213/2101/E/2233.

EU Prohlaseni o shodé& (CE):
www.nano4fibers.com/cs/prohlaseni-o-shode-ce

g Doba pouzitelinosti:
60 mésicl
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